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A QUIEN CORRESPONDA: 
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO  
 
PRODUCTO:                            Tubería UNIFLEX® PE-3456 RD-17 de 4”  (Ø nominal 100 mm.)  
NORMA:    NMX-E-018-CNCP-2012, ASTM F714. 
MARCA REGISTRADA:    FR-DUCTOPLAS®.  
DIMENSIONES:   114,3 mm. Ø Exterior ± 0.5 mm.  
                                                   100,9 mm. Ø  Interior ± 0.5 mm. 
                                                   6,7   mm. Espesor minimo. 
COLOR:       Negro con concentración del 3% de negro de humo (protección UV). 
CARACTERISTICAS:    Tipo II b, RD-17 (Presión máxima de trabajo 7 Kg./cm² - 100 lbs/pulg²)   
RESINA DE FABRICACION: Polietileno de Alta Densidad – Alto peso Molecular, (HDPE-HMW 3456) virgen. 
APLICACION:       Tubería de PE para Sistemas de agua potable, uso Residencial, Comercial,                                                   

Industrial, Agrícola,Ganadera, aguas residuales, alcantarillado, minería y 
aplicaciones industriales. 

USO:               Conducción de Agua y fluidos a presión. 

CELDA DE CLASIFICACION DE LA MATERIA PRIMA VIRGEN: PE 345434C (ASTM-D3350) 
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